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ユニバーサル・パネル

ユニバーサル・ボックス

柔軟性、快適性、安全性、将来性、経済性に優れた製品群です。

光とメタルを混載配線可能としたパッ
チパネルです。光ケーブルの余長処理
ができるようになっています。

取付方法

●１Ｕのラック・スペースに最大 24個のコネクタを装着できます
●光・メタル両対応！どちらも１ポート毎自由にセレクト出来る柔軟性
●光コネクタE-2000 を採用！目の保護と防塵対策にセルフシャッター付なので快適性、安
全性に優れています

● RJ45モジュラージャックを光アダプタに交換し簡単に接続替えができるので、将来、
LANシステムの変更にあわせてステップアップできます

●RJ45モジュラージャックをカテゴリー5e 製品からより大容量高速通信に対応したカテゴ
リー６にグレードアップできます

●モジュラーの色は白、黒、赤、青の４色が選べます
・RJ45モジュラージャック（KRONE 端子）、E-2000アダプタ、E-2000/SC 変換アダプタ、SCアダプタ
が搭載可。

ネットワーク設備を支える

　　　ワイヤリングコンポーネント

●光・メタル両対応！どちらも１ポート毎自由にセレクト出来る柔軟性
●光コネクタE-2000 を採用！目の保護と防塵対策にセルフシャッター付なので快適性、安
全性に優れています

● RJ45モジュラージャックを光アダプタに交換し簡単に接続替えができるので、将来、
LANシステムの変更にあわせてステップアップできます

●モジュラーの色は白、黒、青、オレンジの４色が選べます

光とメタルを混載配線可能としたユニバーサル・パネルのボックス版で、６ポートをデスクトッ
プ周辺まで配線を持っていくことのできる通信アウトレット（情報用のコンセント）です。マ
グネット付属。
・RJ45モジュラージャック（KRONE 端子、110 端子）、E-2000アダプタ、E-2000/SC 変換アダプタ、
SCアダプタが搭載可

E-2000/E-2000 アダプタ E-2000/SC アダプタCat.6 RJ45 モジュラー
ジャック

（KRONE 端子）

Cat.5e RJ45 モジュラー
ジャック

（KRONE 端子）

融着トレー 融着スリーブ

360×482×44(mm)

SC/SC アダプタ

スリーブホルダー

Cat.5e RJ45 モジュラー
ジャック

（KRONE 端子）

Cat.5e RJ45 モジュラー
ジャック

（110 端子）

E-2000/E-2000 アダプタ E-2000/SC アダプタ SC/SC アダプタ

115×177×30(mm)
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※ケーブルブラケットはオプション品となります。

パッチ・パネル

●関連製品
E-2000/E-2000 パッチケーブル
E-2000/SC パッチケーブル

★ E-2000 コネクタはスイスのダイヤモンド社が開発した国際基準 CECC 86 275-801/802 及び IEC 
61 754-15 に準拠した高度なコネクタです。独自のフェルール構造により光学特性が良く、セルフ
キャップ・シャッター付で安全性も優れています。

※製品の仕様などは改良のため、予告なく変更する場合がございます。

経済性に優れたスタンダードタイプ

オフィス内の配線を 19インチラック内に集約し、ここでレイアウトの変更など
に対応してケーブルの設定・変更などを行うことができるパネルです。
●ポート数は 24ポート
● RJ45 モジュラージャック（KRONE 端子）が搭載可
●モジュラーの色は白、黒、赤、青の４色が選べます

Cat.6 RJ45 モジュラー
ジャック

（KRONE 端子）

Cat.5e RJ45 モジュラー
ジャック

（KRONE 端子）
【KRONE 端子接続ツール】
押し切りではなく、ハサミ式なのでタッチ
が軽いのが特徴です。

150×482×44(mm)


